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INFORMAZIONI TECNICHE E CARATTERISTICHE 

PROZONITEX 

 
 
 
 

Descrizione del prodotto 

Attivatore-Potenziatore speciale superconcentrato con ammorbidente incorporato per lavaggi 
professionali con acqua ozonizzata. Ha un bilancio equilibrato di tensioattivi di nuova generazione che 
garantiscono un alto potere disincrostante e sgrassante. Elimina la carica elettrostatica di ogni tipo di 
tessuto. Non stinge, non si rovina, non restringe i capi, allunga la loro vita utile, risalta i colori e la 
potenza del bianco. Prodotto concentrato ad alto rendimento Grazie al suo carattere cationico ha 
un’azione desodorizzante e igienizzante. 

Modo d’uso  

Aggiungere durante il prelavaggio o il lavaggio da 4 a 6 g di Prozonitex® per kg di indumenti asciutti 
da lavare. 

Caratteristiche 
Aspetto: Liquido    Densità (g/ml): 1,01 ± 0,02 

Colore: Marrone chiaro.    pH (5%): 8-9 

Odore: Caratteristico Fruttato. Fresco 

Manipolazione e precauzioni 

Non ingerire.Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare protezione per gli occhi, guanti. 
 
 
Conservazione:  Conservare in luogo fresco e asciutto tra 4 e 40ºC. 

   Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. 

Presentazione 

 497354 Cassa da 15 bottiglie da 1kg 

 497552 Cassa da 4 taniche da 5kg 

 497601 Tanica da 10kg 

 497651 Tanica da 20kg 

Scadenza   12 mesi 
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